
DL sorozat
Digitális szintező

● Fejlett pontosság
● Trigger gomb funkció
● 3,0 hüvelykes színes érintőképernyő a DL-

2003A modellhez

● Mágneses csillapítású kompenzátor
● Többszörös adatátalakítás
● Bluetooth távirányító a DL-2003A készülékhez  

DL-2003A DL-2007 DL-202
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Szoftver

Intelligens fedélzeti rendszer a DL-2003A-
hoz

Erőteljes utómunkálati szoftver

Tartalmazza a vízszintes és függőleges ellenőrző hálózat 
dinamikus beállításához, valamint a szög és irány beállításához 
szükséges beállítási rutinokat.
Könnyedén nagyíthat vagy kicsinyíthet, hogy az összes adatot 
grafikusan láthassa.

Zökkenőmentes átvitel különböző 
adatformátumokkal

Precíziós elemzés és jelentés

A DL Data Download & Processor szoftver megkönnyíti a terepi 
munkát, hogy a komplex szintezési feladatokat meg lehessen 
jeleníteni.

Műszaki adatok

Invar Staff NSI-20M műszaki adatok

Helyi hivatalos kereskedő

Tétel DL-2003A DL-2007 DL-202

Magasság pontosság 
(szórás 1 km-es kettős 
futásos szintezés esetén)

Digitális leolvasás 0,3 mm 0,7 mm 1,5 mm

Optikai leolvasás 2,0 mm

Távolság pontosság Digitális leolvasás D≤10 m: 10 mm; D>10 m: D*0,001

Távolságtartomány Digitális leolvasás 1,8 m~110 m

Minimális kijelzés
HD 0,01 mm/0,1 mm/1 mm 1 mm/0,1 mm 0,1 mm/1 mm

Távolság 0,1/1 cm

Időmérés Normál körülmények között 3 másodpercen 
belül

Távcső

Nagyítás 32

Felbontóképesség 3

Látómező 1°30

Többszörös állandó 100

Additív állandó 0

Kompensátor

Típus Mágneses csillapítású

Tartomány >±12'

Pontosság 0,20"/1' 0,30"/1' 0,50"/1'

Akkumulátor Működési idő 16 óra

Adattárolás (csak 
DL-201, DL-2007 
esetén)

Tárolás 128 MB 16 MB

Pont neve Növelés/csökkentés/testreszabás

Csatlakozás RS232/Bluetooth USB

Külső tároló U-meghajtó SD-kártya --

Kerek fiola Pontosság 8'/2 mm

Kijelző 3,0 hüvelykes színes LCD 
érintőképernyő

160*64 dpi LCD 
megvilágítással

128*32 dpi LCD 
háttérvilágítással

Működési hőmérséklet -20 °C~50 °C

Méretek 230 mm x 225 mm x 203 
mm

230 mm x 150 mm x 210 mm

Súly 3,1 kg 2,5 kg

IP-szabvány IP65 IP54

1 Körbuborék ≤12'/2 mm

2 Felületi görbületi különbség ≤4 mm

3 Központi tengely és alsó oldal függőleges ≤5'

4 A nulla pont tűréshatára ≤0,05 mm

5 Alapvető vonalkód-osztás 
tűrés

Eltérés ≤0,02 mm

Szórás ≤0,013 mm
6 Intervallum tűrés ≤0,04 mm
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