
NL/DSZ sorozat
AUTO LEVEL

NL sorozat
■ Továbbfejlesztett mágneses/légcsillapító kompenzátor
■ Kiváló ütésálló funkció szabadalommal
■ Praktikus por- és vízálló képesség
■ Kiváló ár-érték arány és tartósság

DSZ sorozat professzionális felhasználóknak
■ Ultra tiszta lencse hosszú távú megfigyeléshez
■ Újonnan kifejlesztett mágneses csillapító kompenzátor
■ Megbízható teljesítmény extrém hőmérsékleti körülmények között
■ Kiváló ütésállósági tesztelési teljesítmény
■ Kiváló por- és vízállóság IP65



DSZ2
▪ 32X nagy felbontású távcső
▪ Mágnesesen csillapított kompenzáció

±0,3'' kompenzátor pontosság
▪ 0,5 mm standard eltérés

mikrométer Fp1
▪ Viselhető alumínium tengely
▪ Kiváló védelem IP65 besorolással
▪ Felbontóképesség (távcső) 3"

DSZ3
▪ 28X Nagy felbontású távcső
▪ Mágnesesen csillapított kompenzáció
±0,4'' Kompenzátor pontossága

▪ Szórás 1,5 mm-ben
▪ Viselhető alumínium tengely
▪ Kiváló védelem IP65 besorolással

NL-C32
▪ Szabadalmaztatott légcsillapító 

kompenzátor

NL-G sorozat
▪ 32X, 28X, 24X, 20X
▪ Nagyításcsillapító kompenzátor

Műszaki adatok
Modell NL20/24/28/32 G stílus NL-C32 NL-A32 DSZ2 DSZ3
Nagyítás 20/24/28/32 (X) 32X 32X 28X
Hatékony objektívnyílás 34/36/36/38 (mm) 40 45 mm 40 mm
Kép Felállított Felállított Felállított
Célkereszt Keresztes célkereszt Keresztes célkereszt Keresztes célkereszt
Látómező 1°20'(2,3 m/100 m) 1°20'(2,3 m/100 m) 1°30'(2,6 m/100 m)
Minimális fókusztávolság 0,3 m 0,3 m 0,6 m
Szorzási állandó 100 100 100
Additív állandó 0 0 0
Kompensátor típus Mágneses csillapítás Légcsillapítás Mágneses 

csillapítás
Mágneses csillapítás

Kompensátor tartomány ±15' ±15' ±15'
Kompensátor beállítási idő <2s <3s <1s <1s
Kompensátor beállítási 
pontosság

±0,5'' ±0,3'' ±0,3'' ±0,4''

Szabványos 1 km-es eltérés 2,5/2,0/1,5/1 (mm) 1 mm 1 mm 1,5 mm
A buborék érzékenysége 8'/2 mm 8'/2 mm 8'/2 mm
Körfokozat 360° vagy 400 gon

(minimum 1° vagy 1 gon)

360° vagy 400 gon

(minimum 1° vagy 1 gon)
360° vagy 400 gon

(minimum 1° vagy 1 gon)
Por- és vízálló IP54 IP54 IP65
Működési hőmérséklet -20 ℃～50 ℃ -20℃～50℃ -20℃～50℃
Tárolási hőmérséklet -40℃～70℃ -40 °C és 70 °C 

között
-40℃～70℃

Nettó tömeg egységenként 1,8 kg 1,8 kg 2,0 kg 2,2 kg 1,9 kg
Csomag mérete (4 db/karton) 220x420x590 mm 440x320x440 mm 440x320x440 mm

Bruttó súly (4 db/karton) 11 kg 10 kg 12 kg 15 kg 14 kg
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