
Műszaki adatok

ZSEBFORMÁTUMÚ RTK

☑ Kettős kamera AR-tűzés

☑ Vizuális pozicionálás (opcionális)

☑ 3D modellezés (opcionális)

☑ 1698 csatorna S805 belsejében

☑ Kettős motoros algoritmus

☑ 5. generációs IMU

További funkciók:

INSIGHT V4

Powered By
S805GNSS funkciók

Csatornák 1698
GPS L1C, L1C/A, L2C, L2P(Y), L5
GLONASS G1, G2, G3
BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
GALILEO E1, E5a, E5b, E6, AltBOC*

SBAS L1*

IRNSS L5*

QZSS L1, L2C, L5*

MSS L-sáv* Tartalék
Helymeghatározás
Kimeneti sebesség 1 Hz~20 Hz

Inicializálási idő < 10s
Inicializálás
Megbízhatóság

>99,99%

Helymeghatározási pontosság
Kódos differenciális 
pozicionálás

Vízszintes: 0,25 m + 1 ppm RMS 
Függőleges: 0,50 m + 1 ppm RMS

GNSS statikus Vízszintes: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS
Függőleges: 3,5 mm + 0,5 ppm RMS

Statikus (hosszú
megfigyelés)

Vízszintes: 2,5 mm + 0,1 ppm RMS
Függőleges: 3 mm + 0,4 ppm RMS

Gyors statikus Vízszintes: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS
Függőleges: 5 mm + 0,5 ppm RMS

PPK Vízszintes: 3 mm + 1 ppm RMS
Függőleges: 5 mm + 1 ppm RMS

RTK(UHF) Vízszintes: 8 mm + 1 ppm RMS
Függőleges: 15 mm + 1 ppm RMS

RTK(NTRIP) Vízszintes: 8 mm + 0,5 ppm RMS
Függőleges: 15 mm + 0,5 ppm RMS

SBAS 
helymeghatározás

Általában <5 m 3DRMS

RTK inicializálás
Idő 2–8 másodperc

IMU dőlésszög 0°~60

Hardver teljesítmény
Méretek 105 mm (φ) × 58 mm (H)
Súly 540 g (akkumulátorral együtt)
Anyag Magnézium-alumínium ötvözetből készült burkolat
Működési
Hőmérséklet -45 ℃ ~ +75 ℃
Tárolási
Hőmérséklet -55℃~+85℃
Páratartalom 100% nem kondenzáló

Vízálló/porálló
IP68 szabvány, hosszú ideig védett
1 m mélységig
IP68 szabvány, teljes védelem a
fúvó por ellen

Ütés/rezgés 2 méteres rúd esésnek ellenáll a
betonon természetes körülmények között

Tápellátás 6-28 V DC, túlfeszültség-védelem

Akkumulátor Beépített 5000 mAh újratölthető lítium-ion
akkumulátor

Akkumulátor 
élettartama

20 óra (rover mód)

 Kommunikáció

I/O port Type-C interfész (töltés+OTG+Ethernet)

UHF antenna interfész
Belső UHF Csak vétel

 Frekvenciatartomány 410-470 MHz
Kommunikációs 
protokoll

Farlink, Trimtalk, SOUTH, HUACE, Hi-
target, Satel

Kommunikáció
 Hatótávolság

Általában 8 km Farlink protokollal

Bluetooth Bluetooth 3.0/4.1 szabvány, Bluetooth
          2.1 + EDR
NFC

 Kommunikáció Támogatás

Modem 802.11 b/g/n szabvány
 Adattárolás/átvitel

 16 GB SSD belső tároló
 Automatikus ciklikus tárolás

Tárolás  Külső USB-tároló (OTG) támogatása
A testreszabható mintavételi intervallum
20 Hz

Adatátvitel
Plug and play módú USB-adatok

 átvitel
          Támogatja az FTP/HTTP adatletöltést

Statikus adatformátum: STH, Rinex2.01,
 Rinex3.02 stb.

Adatformátum

Differenciális adatformátum: RTCM 2.1, 
RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1,

 RTCM 3.2
GPS kimeneti adatformátum: NMEA 0183,

 PJK sík koordináta, Bináris kód
Hálózati modell támogatás: VRS, FKP,
MAC, teljes mértékben támogatja az NTRIP 
protokollt

 Érzékelők
IMU Beépített IMU modul, kalibrálás nélkül, 60°

Kamera
Vizuális pozicionáló kamera: 8 MP 
AR felmérési kamera: 2 MP

Elektronikus 
vízmérték

A vezérlő szoftver képes elektronikus 
buborékot megjeleníteni, ellenőrizve a 
szénszálas rúd vízszintes helyzetét

          a szénszálas oszlop állapotát valós időben

Hőmérő

Beépített hőmérséklet-érzékelő, intelligens 
hőmérséklet-szabályozó technológiával, 
amely figyeli és szabályozza a
vevő hőmérséklete

 Felhasználói interakció
Működés

 Rendszer Linux

 Gombok Egyetlen gombok
Jelzők Műholdak, adat- és tápellátás-jelzők

Webes interakció

A WiFi vagy USB-kapcsolaton keresztül 
elérhető webes felhasználói felületen a 
felhasználók figyelemmel kísérhetik a vevő 
állapotát és megváltoztathatják a

          konfigurációkat

Hangos útmutatás
kínai/angol/koreai/spanyol/ 
portugál/orosz/török/francia/

          olasz

Másodlagos 
fejlesztés

Másodlagos fejlesztési csomagot biztosít, és 
megnyitja az OpenSIC megfigyelési 
adatformátumot és interakciós

          interfészdefiníciót

Felhőszolgáltatás
A hatékony felhőalapú platform olyan online 
szolgáltatásokat nyújt, mint a távoli felügyelet, 
a firmware-frissítések, az online nyilvántartások 
stb.



INSIGHT
V4

Zseb méretű RTK
Könnyen hordozható
Az Insight V4-et 540 g-os súlyának és 105 mm*58 
mm-es méretének köszönhetően zsebünkbe is el 
tudjuk tenni, így hordozhatóvá válik felmérési és 
térképezési projektekhez.

Minden terepen használható felmérési 
eszköz
A 650 g súlyú, 70–180 cm-re 
nyújtható teleszkópos rúddal az 
Insight V4 még kényelmesebbé válik 
RTK és PPK felmérésekhez, és 
különböző mérési környezetekhez is 
alkalmas.

Kettős kamera AR-os 
felmérése
Intuitív és pontos
Az Insight V4 lehetővé teszi mind az elülső, mind az 
alsó kamera használatát pontok, vonalak és görbék 
kitűzéséhez.

A vezérlőalkalmazás AR iránymutatója jelzi, hogy a 
célponttól több tíz méterre tartózkodva a helyes 
irányba haladjon.

Zökkenőmentes integráció 
robotikus TS-hez
Többletérték
Az Insight V4 integrálható a robotikus 
totálisállomással, így egy hatékony PPP 
(Prism Plus Position) rendszert hozva létre. 
Ez gyorsabb, pontosabb prizmás követést 
jelent, koordinátákat szerez mind az RTK-
ból, mind a totálisállomásból, biztosítva a 
szélesebb körű alkalmazhatóságot.

Vizuális pozicionálás 
(opcionális) Hatékony, kevesebb 
vakfolt, biztonságosabb
Az opcionális fotogrammetriai funkcióval a 

felhasználók a V4 segítségével 

érintésmentes méréseket végezhetnek, 

valós időben feldolgozhatnak egy csoport 

fotót vagy videót, és perceken belül több 

száz pont koordinátáit szerezhetik meg.

Négy új funkció
— A termelékenység növelése érdekében


