
SLAM kézi készülék



Műszaki 
adatok

Alkalmazások

A KOOL a South Surveying harmadik generációs SLAM terméke. A fényt használja mérőeszközként, és az 
útvonalat követve működik, ezzel új paradigmát teremtve a kézi háromdimenziós szkennelés terén. A KOOL 
modell hardverkonfigurációja és algoritmusai átfogó fejlesztésen estek át. Két 12 megapixeles 
nagyfelbontású kamerával és egy 100 méteres hatótávolságú lézerradarral van felszerelve. Ez lehetővé 
teszi a „nagy területi lefedettség + nagyfelbontású adatgyűjtés” kettős áttörését. A lézerradar pontosan 
rögzíti a teljes terület térbeli pontfelhőjét, míg a nagyfelbontású kamera a valós textúra-részleteket állítja 
vissza, finom és átlátszó színezési hatással. Ezáltal a fizikai objektumok digitális másolata textúráltabbá és 
jobban felismerhetővé válik. A hordozhatóságra, a hatékonyságra és a pontosság javítására összpontosítva 
alkalmas földrajzi információk gyűjtésére különböző helyzetekben és iparágakban. A KOOL modell teljes 
körű megoldást nyújt a valós háromdimenziós modellezéshez és a térbeli digitális másoláshoz.

Kamerák száma 2 nagyfelbontású kameraSzkennelés 0,1–40 m @10% visszaverődés:
0,1–100 m @90% visszaverődés Vezérlőegység MapStar

Feldolgozás vége Acutelas Standard EditionLátómező Vízszintesen: 360°, Függőlegesen: 130°; 
Optimális látómező, csökkentve
adat-redundanciát

Pontfelhő pontossága A relatív pontosság 1 cm-nél jobb, a pontfelhő 
sűrűsége pedig
1 cm-nélSzkennelési struktúra

Térképkészítési módszer

Vegyes szilárdtest-lézer 
stabil belső szerkezettel
SLAM, valós idejű színes pontfelhő
megjelenítés

Koordináta-mintavétel A szkenner pozicionálólemeze gyűjti az 
iránypontokat, és bármely 
koordinátarendszerben
bármely koordinátarendszerbenAz akkumulátor 

energiatartalma
45,36 Wh/3150 mAhMegoldási módszer Valós idejű számítás/Utólagos

utómunkálati számítás Üzemi teljesítmény 23 W
Működési idő 150 perc
Adatcsatlakozó TF-kártya/Type-C
Memória kapacitás 128 GB, bővíthető
Védelmi szintek IP5X

Szkennelési sebesség 200 000 pont/másodperc
(nem ismétlődő szkennelés és 
kupola-szkennelés 
frekvenciamodulációs technológiával, 
ami 1,2 millió pont/másodpercnek 
felel meg)

A készülék súlya 1,12 kg
Lézerosztály 1. osztály, biztonságos Videó Működési hőmérséklet -20 °C–45 °C
Kamera felbontása 2 × 12 millió Tárolási hőmérséklet -20 °C–60 °C

Megjegyzés:
1. Nem ismétlődő szkennelés: A terület egészén egyenletes, véletlenszerű lefedettséget biztosító hatékony pontfelhő érdekében nincs 
rögzített sugárnyaláb-rés vagy vakzóna, mint a hagyományos mechanikus, ismétlődő szkennelésnél. Mozgás közben is biztosítja a jelenet 
teljes lefedettségét, alacsonyabb kihagyási aránnyal és erősebb pontfelhő-integritással.
2. Optimális látószög: Csökkenti a térbeli pontfelhők ismétlődő szkennelését és az adatok redundanciáját; a nem ismétlődő szkennelés 
elvével kombinálva a pontfelhő-adatok könnyebbek, tisztábbak és kevesebb tárhelyet igényelnek; az utómunkálatok gyorsak és kevesebb 
számítási teljesítményt igényelnek.
3. A jelen promóciós anyagban szereplő tartalom, paraméterek és képek kizárólag tájékoztató jellegűek. Az esetleges frissítésekről külön értesítést 

nem küldünk.

1 Épület belső tere

2 Építészet Homlokzat

3 Alagútépítés

4 Készletkalkuláció

5 Tájrekonstrukció

6 Vészhelyzeti beavatkozás
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